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Die Steuerung

Die patentierte Steuerung (Europatent) ist die
Kommandozentrale des CP-Galaxie-Nebelstrahlers.
Sie zeichnet sich durch grof3e Funktionalitat und
Langlebigkeit aus. Alle Ein- und Ausgange der
Steuerung sind mit Sintermetallen gegen Strahlmittel
und Fremdkdrpereinwirkung wirkungsvoll geschutzt.

Durch das konsequente Baukastenprinzip sind alle
Verschleil3teile und Wartungsarbeiten einfach und
schnell ausfuhrbar. Das Baukastenprinzip bedeutet
auch geringe Lagerhaltung fur Verschleil3 und Ersatz-
teile, dadurch ist das Strahlgerat immer einsatzbereit.

Die Strahllanze

Alle Anbauteile der leichten Strahllanze sind voll
kuppelbar, so daf? auch schnell eine Verlangerung
nachgerUstet werden kann, oder bei Verschleil} ist ein
schnelles Auswechseln der einzelnen Teile mdglich.

Das Dosierventil

Das Dosierventil regelt die Strahlmitteldosierung und
ist sozusagen lhre Sparkasse, denn in der Strahltechnik
gilt; weniger ist mehr. Das heil3t: richtig und wenig
dosiert ergibt beim Strahlen eine hdhere Leistung bei
weniger Strahlmittelverbrauch. Weiterhin beinhaltet
das Strahlmittelventil eine Rickschlagsicherung, die
beim Verstopfen der DUse durch Fremdkdorper, oder
beim Abschalten die Hauptsteuerung wirkungsvoll
gegen Strahlmittel-Rickschlage abriegelt und schitzt.

Der Druckbehalter

Der Druckbehalter mit seiner einzigartigen Innen-
verrohrung, dies bedeutet au3er der kompakten Bauart,
bis zu zwei drittel weniger Gewicht. Dies verleiht dem
Gerat eine groRe Mobilitdat und auRerdem entsteht
auch wesentlich weniger Kondensatbildung in der
Strahlluft. Die grof3e 3" Zoll Reinigungs-Offnung
unmittelbar tber dem Strahlmittel-Dosierventil, dient
zum schnellen Strahlmittelwechsel oder zum Ent-
fernen von Fremdkérpern aus dem Druckluftbehalter.

Das Fahrgestell

Seine solide Ausfihrung mit vier Radern und einer
Feststellbremse gibt dem Gerét eine gute und sichere
Standfestigkeit und grof3e Mobilitat. Durch das sepa-
rate Fahrgestell und der Vierpunktaufhangung des
Druckluftbehalters wird auch bei gro3er Schlagbe-
anspruchung eine Rissbildung am Behélter vermieden.
Da die Standbeine nicht mit dem Strahlbehélter
verschweil3t sind, wird die Schlag- und Stol3bean-
spruchung abgefedert und weitgehend absorbiert.




Die Einsatzgebiete

Der Galaxie-Nebelstrahler ist das ideale Strahlgerat
fur feine und grof3flachige Arbeiten in der Denkmals-
pflege an Stein, Klinker, Putz oder Holz. Durch seinen
Niederdruckbereich laf3t sich auch schnell Graffiti auf
unterschiedlichsten Flachen entfernen. Weiterhin ge-
stattet auch seine einzigartige Verneblungstechnik ein
staubfreies Strahlen in InnenrGumen und stadtischen
Bereich. Ein grofRer Vorteil ist auch das kein Strom-
oder permanenter Wasseranschluld gebraucht wird.
Durch den stufenlosen Einstellungsbereich von 0-8
bar ist der CP-Galaxie-Nebelstrahler auch ideal fur
die Betoninstandsetzung an Gebauden, Parkhausern
oder Brucken. Der Strahlschlauch am Gerat kann bis
max. 70m nach oben oder unten verlangert werden.

Die Anwendungen

Die feine Kérnung im Niederdruckverfahren dient vor
allem zum Anstrahlen von Objekten aus Stein, Kunst-
stein, Klinker oder Holz, um Schmutz, Krusten oder

Graffiti zu entfernen. Dabei wird die Oberflache ge-
schont und erhalten. Durch den Einsatz der Soft-
strahlduse und feinste Steinmehle ist eine Reini-
gung ohne Substanzverlust realisierbar. Somit sind
schwierige Strahlprobleme in der Denkmalspflege und
in anderen Einsatzgebieten der Restaurierung maoglich.

Vorher Nachher

Lieferumfang Druckstrahler

Mit patentierter Steuerung (Totmannschaltung ca.l
sec.), mit 10m Strahl- und Universalschlauch fur die
Maske u. Nebler, mit Handschutz fir Tiptaster und
Strahlschlauch kompl. eingebunden, nachrustbar bis
zu 70m mit 10m-Verlangerungen, mit Hartmetall-
Venturidise, siehe Tabelle unten, mit Wasserab-
scheider und Feinstfilterregler fir die Maske, mit Strahl-
mittelrickschlagsicherung fur stérungsfreien Betrieb,
mit Schmutzfanger fur alle Steckverbindungen und
Steuerungen, mit kondensatarmer Blasluftfihrung
durch den Kessel, mit Sicherheits-Fahrgestell vier
Réader,Feststeller, mit TUV-Bescheinigung. Geréat kom-
plett betriebsbereit montiert fiir den sofotigen Einsatz.

CP-Galaxie-Druckstrahler 25 I*
CP-Nr. 110 010
CP-Galaxie-Druckstrahler 60 |
CP-Nr. 110 020
CP-Galaxie-Druckstrahler 100 |
CP-Nr. 110 030
CP-Galaxie-Druckstrahler 200 I*

CP-Nr. 110 040
*Gekennzeichnete Druckstrahler nur auf Anfrage

Technische Daten Druckstrahler

Druckstrahler 25 | 60 [100 | 200
Luftverbrauch I/min | 1000 | 2000 |4000 (8000
Luftdruck bar[0-8 [0-8 |0-8 [0-8
Kesselinhalt | 25 60 | 100 | 200
Strahlschlauch m 10 10 10| 10
Strahlschlauch | 34 3/41 3/4| 3/4
Strahldiise mm 4 6 8| 10
Gewicht kg 48 62 75| 120

Lieferumfang Nebelstrahler

Mit pneumatischer Steuereinheit und Reihen-Anschluf3,
mit 20 oder 40 Liter Behalter, mit 2-Rad-Fahrgestell,
mit Nebelkopf und Dosierventil fir den Wassernebel,
mit 10 m Universalschlauch und Minikupplungen,
komplett montiert ohne zusétzlichen Strom- oder
WasseranschlulR3. Gerat komplett betriebsbereit.

CP-Galaxie-Nebelstrahler 20 |

CP-Nr. 121 020

CP-Galaxie-Nebelstrahler 40 | *

CP-Nr. 121 040

*Gekennzeichneter Nebelstrahler nur auf Anfrage

Technische Daten Nebelstrahler

Nebelstrahler 20 40
Kesselinhalt [ 20 40
Luftdruck bar 0-8 0-8
Wasserverbrauch___|/std 5-10 5-10
Gewicht kg 19 29
Maf3e in cm BxTxH| 40x40x80 | 40x40x94

Internet-Adresse: http://cepe.com

TEM Strahltechnik GmbH
Stadtteil W.

Walldorf Germany
6, FAX06105/75688
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